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MAGNETÓMETRO 
(Registrador del Campo Magnético Local) 

Marca: Geometrics Tipo: G-886 Marine Magnetometer 
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CAJA DE CONTROL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CABLE DE REMOLQUE DE SENSOR Y PEZ DEL SENSOR 

 
El Magnetómetro, un instrumento que se encarga de determinar las variaciones del 
campo magnético terrestre a nivel local, dichas medidas son atribuibles a cambios de 
estructuras con influencias magnéticas o de la susceptibilidad magnética de algunas 
rocas próximas a la superficie. Por ejemplo, un equipo marino de búsqueda podría usar 
un magnetómetro para localizar una nave hundida, ya que los naufragios producen 
"respuestas" magnéticas que aparecen en los magnetómetros como "anomalías" o 
desviaciones notables de la intensidad normal del campo magnético de la tierra en ese 
sector del fondo oceánico. 
 
El G-886 es uno de los varios tipos de magnetómetros. Algunos miden la fuerza del 
campo magnético de la tierra, pero el G-886 en particular,  usa la "Precisión de 
Protones" para hacer esta medida. Otros magnetómetros son de " flujo de compuerta” 
o dispositivos de “bombeo óptico” y usan principios de operación que difieren de los 
usados por un magnetómetro de precisión de protones.  
 
La unidad de medida utilizada para expresar la intensidad del campo magnético de la 
tierra es el gamma (1 gamma equivale a 10-5 gauss, o 10-9 tesla, o 1 nanotesla). 
Dependiendo de donde se esté midiéndolo, el campo magnético terrestre puede variar 
de 20.000 a 70.000 gammas. 
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Gráfico Representativo del Registro del Magnetómetro G-886. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mapa de anomalías magnéticas con la ubicación de los puntos con anomalías 

mayores a 1000 nT. 



OFICINA TÉCNICA DEL MONTE - S.G.A., C.A. 
•SÍSMICA  MARINA DE ALTA RESOLUCIÓN   •GEOLOGÍA MARINA   •POSICIONAMIENTO COSTA AFUERA • AEROFOTOGRAMETRÍA  

 •MORFOLOGÍA DEL FONDO MARINO  • ESTUDIOS METOCEÁNICOS • OCEANOGRAFÍA   •GEODESIA SATELITAL  • CARTOGRAFÍA DIGITAL 

  

Final Carrera El Samán, Zona Industrial Matanzas, Apartado 330. Puerto Ordaz. Estado Bolívar – VENEZUELA 
Telf. +58-286-9940422 / 9940822 / 9941584. Fax 58-286-9941225 

Email: otdelmonte@gmail.com/llovizna@cantv.net      
59

DIGIBAR PRO (MODEL – 1200)  
PROFILING SOUND VELOCIMETER ODOM 

 

El Sensor Registrador de Datos de 
Velocidad del Sonido, 

llamado Digibar Pro de la casa fabricante 
Odom Hydrographic systems,

proporciona un vector vertical de valores 
de velocidad del sonido

que cambia a medida que aumenta la 
profundidad

y al mismo tiempo advierte sobre la 
variación que existe en el sitio

en relación a los factores de
 temperatura y salinidad,

 entre otros.

 

Sistemas Registradores de Velocidad del Sonido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistemas Registradores de Velocidad del Sonido VALEPORT 

DIGIBAR PRO 
(MODEL -1200) 

PROFILING SOUND 
VELOCIMETER 

ODOM 
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TOMA DE MUESTRAS PERTURBADAS DE FONDO CON 

DARDO GRAVITACIONAL 
 

Las muestras de suelos con dardo gravitacional 

pueden ser recuperadas hasta en profundidades de 200 

m. Estas muestras una vez adquiridas, serán envasadas 

para ser enviadas al laboratorio de suelos, donde se 

analizarán los siguientes parámetros geotécnicos: peso 

unitario, peso específico con picnómetro, granulometría 

por hidrómetro. 

El método de recuperación de  muestras es muy 

común y poco perturbador, llegándose al sitio de 

muestras mediante el sistema de navegación geodésico 

C-Nav-DGPS, se mantiene el barco en posición y se 

hunde el recuperador de muestras hasta 10 m. arriba del 

fondo marino, una vez estabilizado el pistón, se libera el 

winche y el dardo cae y se clava en el fondo penetrando 

desde unos 20 cm. Hasta un máximo de 3 m. 

Inmediatamente después, el winche recupera el dardo, 

subiéndolo a bordo. Una vez en cubierta, se recupera la 

muestra, cortando el tubo interno de PVC, en tres tramos 

de 1m. C/u, poniéndole sus tapas laterales que aseguren 

la preservación de las muestras. 

 Las mismas son enumeradas y enviadas al laboratorio granulométrico para el 

respectivo análisis.  En el mismo sitio de Muestreo se recupera una segunda muestra, 

esta vez con un tubo más corto, abierto en media cuchara.  Esta muestra una vez a 

bordo es abierta sobre la mesa de Geólogo Marino, quien procede al análisis visual de 

la misma, cumpliendo el siguiente protocolo: 

a) Plasticidad al tacto 

b) Color 

c) Olor 

d) Penetración al Corte 

e) Presencia de Carbonáticos 

f) Otros 
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TOMA DE MUESTRAS EN FONDO MARINO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corte transversal del tope a la base 

Índice de 
plasticidad Huellas del Torvane 
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FORMATO RESUMEN DE ENSAYOS PARA CADA MUESTRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MUESTRA No GC-177 FECHA: 25/11/2006
PROCEDENCIA: MEJILLONES
PROFUNDIDAD: 100 NORTE ESTE

PENETRACIÓN: 1,00m 1211805,19 591191,92

DESCRIPCION VISUAL: fango limoso, alta plasticidad, color gris, saturado

TARA DEL ENVASE

TARA + SUELO HUMEDO

TARA + SUELO SECO (g)

PESO DEL AGUA

PESO DEL SUELO SECO

CONTENIDO DE HUMEDAD (%)

PESO DEL MOLDE (g)

VOLUMEN DEL MOLDE (g)

PESO SUELO HUMEDO + MOLDE (g)

PESO UNITARIO HUMEDO (g/cc)

OBSERVACIONES:

COORDENADAS

  BALÓN  VOLUMÉTRICO   N°

  BALÓN  VOLUMÉTRICO

  SUELO  SECO  INICIAL    ( W0 )

PESO UNITARIO

  TEMPERATURA  DE  ENSAYO   ( T1 )   ( °C )

  GRAVEDAD  ESPECIFICA  REFERIDA  A  TEMPERATURA  DE
  ENSAYO    ( Gs )

  GRAVEDAD  ESPECIFICA  REFERIDA  A  TEMP.  DE  20  °C  

  BALÓN  VOLUMETRICO + AGUA  +  SUELO  ( W1 )

  BALÓN  VOLUM. + AGUA  A  CAP. TOTAL  ( W2 )

PE
SO

   
EN

   
G

R
AM

O
S

0,001188997

0,001

65,3

63,5

HUMEDAD NATURAL PESO ESPECÍFICO POR PICNOMETRO
TAMAÑO MAXIMO DE LA MUESTRA

4,750

2,000

89,3

0,005703403

99,5

100,0

100,0

100,0

99,8

99,6

0,840

0,420

0,150

0,074

80,9

0,030199582

0,019269673

0,007996594

95,8

92,0

84,9

0,00285107

%  MAS  FINO

ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO E HIDROMETRO

TAMAÑO DE

PARTICULAS (mm) Curva Granulometrica
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